DETAIL ZAKLADU

PARAPETNI PLECH

NEREZ PLECH TL. 1,MM
OCHRANA TEPELNE [ZOLACE 200 00

PODKLADNI PROFIL PRO PRERUSEN TEPELNEHO A S I

MOSTU MERINIT/STEINIT/PURENIT

DETAIL NADPRAZI PTH* +—

TEPELNA IZOLACE EPS
TLOUSTKA 200 MM
OMITKA S VYZTUZNOU TKANINOU

ZDIVO — CIHELNY BLOK

HELUZ UNI' 30 -

LEGENDA MATERIALU

NOSNE KERAMICKE ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU HELUZ TL. 300 MM
(OBVODOVE ZDIVO) A 250 MM (VNITRNI NOSNE ZDIVO)

NOSNE KERAMICKE DELICI STENY HELUZ TL. 175 MM

NENOSNE KERAMICKE DELICI STENY HELUZ TL. 100 o 115 MM

ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE
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TEPELNA [ZOLACE PODLAHY —
PODLAHOVY POLYSTYREN EPS 100S TL. 180 MM (2x90 mm)
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TEPELNA |ZOLACE STENY -

EPS 70 F TL. 200 mm

PODKLADNI PROFIL MERINIT POD OBVODOVE VYPLNE (DVERE, OKNA,
FRANCOUZSKE OKNA)
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DLE PODMINEK STAVBY
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PROSTY BETON €20/25, XC2, ZAKLADOVY PROSTY BETON

PASKA ME 508 TWINAKTIV W

OBRYS ZDIVA NAD ZAKLADY

ALT. ‘ilbruck i3 OBOUSTRANNE + PUR PENA

POVODNI ROSTLY TEREN

ZASYP ZEMINOU—PROLOZIT VRSTVAMI STERKU PO MAX.
VRSTVACH TL. 300MM, UNOSNOST /Id=0,70/

STERKOPISKOVY PODSYP POD PODKLADNI BETON A ZASYP -
STERK FRAKCE #8-32MM /I1d=0,80/

ANHYDRITOVA MAZANINA

HYDROIZOLACE STAVBY
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POZNAMKA — TECHNICKY POPIS

POZNAMKA — OBECNE

- OBVODOVE STENY RD JSOU NAVRZENY JAKO' CIHELNE BLOKY HELUZ UNI 30 . STENOVY
OBVODOYY SYSTEM BUDE DOPLNEN O SYSTEM ETICS SE ZATEPLENIM EPS 70F

TLOUSTKY 200 MM. NA PROVEDENE STENY SE NANESE OCHRANNY NATER A LAZURA PRIPADNE
SE PROVEDE OBKLAD.

2. WNITRNI NOSNE STENY RD JSOU NAVRZENY JAKO' CIHELNE BLOKY HELUZ UNI 30

3. UNITRNI PRICKY RD JSOU NAVRZENY ZE SYSTEMU HELUZ

4, DRAZKY A PREDSTENY VE STENACH A PRICKACH BUDOU PROVEDENY VE STENE DLE
PRISLUSNYCH TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL DANEHO SYSTEMU.

5. PREDSTENY JSOU TVORENY 7 SDK DESEK A TY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKYCH
PRAVIDEL PRO POUZITY MATERIAL DANY VWROBCEM.

6. VESKERE PROSTUPY PODKLADNIM BETONEM (SWISLE PROSTUPY) BUDOU RADNE VODOTESNE A
PLYNOTESNE UTESNENY.

7.LEZATA KANALIZACE BUDE PROCHAZET PRES ZAKLADY VE VYNECHANYCH OTVORECH PR
BETONAZI ZAKLADU. KANALIZACI PRED OSAZENIM DO ZAKLADU NUTNO OBANDAZOVAT. PO
OSAZENI KANALIZACE BUDOU OTVORY Y OBVODU DOBETONOVANY A RADNE UTESNENY PRED
PRONIKEM ZEMNI VLHKOST.

B.PROSTUPY PRO DALSI PROFESE VIZ SCHEMATA PROFESI Z7I, UT, EL (V.C. 401, 501).

9. KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S SN 731901 /NAVRHOVANI STRECH/, CSN
733610/NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH WROBKU/, CSN EN IS0 13788 (730544) TEPELNE
VLHKOSTNI CHOVANT STAVEBRNICH DILCU A STAVEBNICH PRVKU, VCETNE VSECH DOPLNKU
(ZACHYTAVACE SNEHU, PROSTUPKY ATD.)

10. OPLECHOVANI BUDE PROVEDENO Z ROVINNYCH PLECHU Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO
PLECHU TL. 0,6 MM S POYRCHOVOU UPRAVOU POPLASTOVANIM V' MINIMALNI TLOUSTCE 50° .
BARVA TMAVE SEDA RAL 7011,

11. DETALY VE STRESE BUDOU RESENY SYSTEMOVYMI PRVKY POPRIPADE KLEMPIRSKYMI PRVKY Z
POZINKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU TL. 0,6 MM S POYRCHOVOU UPRAVOU- POPLASTOVANM V
MINIVALN TLOUSTCE 50  1sm SHODNYMI S KRYTINOU DLE TYPOWCH DETAILU, DLE CSN 73 3610
A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO DANY MATERIAL, BARVA TMAVE SEDA RAL 7011.

12, ODVODNENI STRECHY BUDE PROVEDENO PODTLAKOVSM SYSTEMEM VINITRNIMI SVODY S NAPOUENIM
NA LEZATOU DESTOVOU KANALIZACI POD ZAKLADY.

13, SOUCASTI TETO DOKUMENTACE JE POZARNE BEZPECNOSTNI RESENT STAVBY ZPRACOVANE v
DOKUMENTACI NA UROVNI PRO WYRIZENI STAVEBNIHO POVOLENI.

14, ROZHRANI RUZNYCH MATERIALD POVRCHU PODLAHY V' MISTE DVERI JE SITUOVANO NA PODELNOU
0SU DVERNIHO KRIDLA. ROZHRANI MATERIALU JE RESENO PRECHODOVOU LISTOU.

15, PRI TVORBE DRENAZNIHO SYSTEMU V ZADNEM PRIPADE NESMI DOUT K PODKOPAN ZAKLADOVE
SPARY.

16, DVERE BUDOU NA CELOU VYSKU PODLAHY PODLOZENA PROFILEM MERINIT, PURENIT NEBO
SIMERIT (ROZSIROVACIM CI PODKLADNIM PRO UPLNE PRERUSENI TEPELNEHO MOSTU). PRED
OBJEDNANIM VYROBKU-VYPLNE OTVORU NUTNO PRIMO NA STAVBE ZKONTROLOVAT VELIKOST
OTVORDM!

17. V RAMO OSAZOVANI NOVYCH VYPLNI OTVORU NA FASADE MUSI BYT DODRZENY LINIE PARAPETU
A NADPRAZI /LINIE JSOU PATRNE V RAMC! PROEKTU/. MUSI BYT DODRZENY VYSKOVA OSAZEN
OTVORU NA FASADE.

PREKLADY NAD OTVORY BUDOU REALIZOVANY ZE SYSTEMU HELUZ A ZE
ZELEZOBETONU.

18, PARAPETY VNITRNI: BUDOU V PROVEDENI MAX — POSTFORMING TL.O,8MM. VYSKA PREDNI HRANY
40MM. PARAPETY BUDOU PROVEDENY S PRESAHEM PRES BOCNI OSTENI 25MM. BOCNI HRANA ABS
SIRKA PARAPETU BUDE OD RAMU OKNA PO HRANU VNITRNI OMITKY. BARVA PARAPETNI DESKY BILA,

19, VNEJS PARAPETY: BUDOU PROVEDENY Z MATERIALU PROTLACOVANY HLINIK AL MG 05 F 22 —
F 25 (EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6). POVRCH ELOXOVAN (GAA/ EW AA/ EURAS) NEBO
OPATREN. PRASKOVYM LAKEM (GSB/ RAL). PARAPETY BUDOU DODANY VCETNE PROTIHLUKOVE
PODLOZKY (ENKOLIT NEBO DELTA TRELA), KONCOVEK A KOTEVNICH PRYKU. BARVA: TWAVE SEDA
RAL 7011, SIRKA PARAPETU DLE OSAZENI OKNA V' PROJEKTU.

20. U PODLAHOVYCH KONSTRUKCI KOLEM STEN NUTNO VLOZIT DILATAGNI PASEK NA CELOU VYSKU
PODLAHY. PASKY NUTNO CHRANIT PE FOLIL DILATACNI PASKY — MIRELON APOD.

1. TATO DOKUMENTACE NESLOUZI PRO PROVEDENI STAVBY!

2. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE JE NUTNE PROVEST PRACOWNI
SCHUZKU ZA PRITOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A ARCHITEKTA S CILEM
VYJASNENI VSECH POSTUPU A ZAMERU PROJEKTU.

3. NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY A
JSOU CERTIFIKOVANY

4. VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O NOVOSTAVBU, TAK BY NEMELO V PRUBEHU
STAVEBNICH PRACI DOJT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVEM PRIPADE JE
DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENE INFORMOVAT GP A INVESTORA A
NEPOKRACOVAT V PRISLUSNE PRACI DO DOBY JEJCH ROZHODNUTI,

5. IMENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO

SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE RADNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE.

6. VESKERE MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A DODAVATEL JE
POVINEN POUZIT MATERIALY STEINE NEBO LEPSI KVALITY NEZ JE UVEDENO V
PROJEKTU. POKUD JE POZADOVANA ZAMENA JE POTREBA KONZULTACE S GP.

7. PRED OBJEDNANIM VYROBKU PSV JE NUTNO NA STAVBE ZAMERIT PRESNE
ROZMERY. UVEDENE ROZMERY, TVARY, DELKY A POCTY VE VYPISECH JSOU POUZE
ORIENTACNI.

8. SOUCASTI DOKUMENTACE STAVBY JSOU DILGI PROJEKTY STAVBY JAKO POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY, PROJEKTY ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACI,
STATIKA, PROJEKT ELEKTRO ATD. ZPRACOVANE NA UROVNI DOKUMENTACE PRO

STAVEBNI POVOLENI. NUTNO NASTUDOVAT DODAVATELSKOU FIRMOU A V PRIPADE
NUTNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!

POZNAMKA — ZAKLADOVE KONSTRUKCE

ZAKLADOVE PASY A PODKLADNI BETON - C20,/25-XC2
OCEL 10 505 (R)

0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP

1. ORNICE SEMUTA Z PLOCHY STAVEBNIHO POZEMKU V TL. 300MM.

2. MEZSKLADKA VWKOPKU NA POZEMKU INVESTORA.

3 SVAHOVANI VWKOPU VE SKLONU 2:1.
4

VESKERE PRACE SPOJENE S BETONAZI JE NUTNO PROVADET DLE PLATNYCH PREDPISU A
NOREM.

5 POZOR! POKUD BUDOU ZAKLADY PROVADENY V ZINNIM 0BDOBI, NESMI ZAKLADOVA SPARA
PROVRINOUT A PROVLHNOUT MININALN| TEPLOTA +5°C/ PRO BETONAZ ZAKLADO V

ZMNIM 0BDOBI — POUZT PRISLUSNE PRISADY DO BETONU — NUTNA KONZULTACE SE
STATKEM.

6. BEHEM STAVBY JE NUTNE HYDROIZOLAC! CHRANIT, ABY NEDOSLO K JEJWU ZNEHODNOCENL.
NUTNO PROVEST KONTROLU TESNOSTI HYDROIZOLACE SPODNI STAVBY.

7. LEZATA KANALIZACE BUDE PROCHAZET PRES ZAKLADY VE VYNECHANYCH OTVORECH PRI
BETONAZY ZAKLADU. KANALIZACI PRED OSAZENIM DO ZAKLADU NUTNO OBANDAZOVAT. PO
OSAZENT KANALIZACE BUDOU OTVORY V OBVODU DOBETONOVANY A RADNE UTFSNENY
PRED PRONIKEM ZEMNI VLHKOST.

8 VESKERE PROSTUPY PODKLADNIM BETONEM (SWISLE PROSTUPY) BUDOU RADNE VODOTESNE
A PLYNOTESNE UTESNENY.

9. PROJEKTANT POZADUJE MNMALNI CASOVOU PRODLEVU MEZ) CDKRYTIM ZAKLADOVE SPARY
A VLASTNI BETONAZI ZAKLADOVYCH PASU.

10, SPOLECNA UZEMNOVACE SOUSTAVA JE TVORENA  PASKEM FeZn 30x4MM ULOZENEM
AKLADOVEM PASU PCD IZ0LACNI VRSTWJ TAK, ABY BYL OBKLOPEN BETONOVOU SMES,

1. ZASYP ZEMINOU Z VYKOPU — ZAHOZ PROLOZIT VRSTVAMI STERKU PO MAX. VRSTVACH TL.
200 M NA ONOSNOST 16=0,90 — ZASYP W KONSTRUKCICH ZAKLADD.

12, ZASYP ZEMINOU Z VYKOPU-ZAHOZ PROLOZIT VRSTVAMI STERKU PO MAX. VRSTVACH TL.
300 MM NA ONOSNOST 1d=0,70 — OSTATNI ZASYPY KOLEM OBJEKTU.

13, STERKOPISKOVY PODSYP POD PODKLADNI BETON — STERK FRAKCE 08-30MM /1d=0,80/.

VYPIS PREKLADU, PRUVLAKU

POROTHERM PREKLADY KERAMICKE

POL.  OZNACENI VELIKOST KS

5 x HELUZ 23,8 + T 70mm DELKA 1250 mm 4

S x HELUZ 258 + T 70mm DELKA 1500 mm 2

S x HELUZ 258 + TI 70mm DELKA 1750 mm 3

5 x HELUZ 23,8 + T 70mm DELKA 3500 mm 2

5 x HELUZ 23,8 DELKA 1750 mm 1

1 x HELUZ 14,5 DELKA 1250 mm 2

1 x HELUZ 11,5 DELKA 1250 mm 3

LEGENDA POZNAMEK

Y SVETLA VYSKA

V.0. VYSKA OBKLADU

H.H. HORNI HRANA ZAKLADU

S.H. SPODNI HRANA ZAKLADU

7. ZAKLADOVA SPARA

H.H.ZD. HORNI HRANA ZAKLADOVE DESKY

SH.ZD. SPODNI HRANA' ZAKLADOVE DESKY

SKLADBY PODLAH
VIZ. VYKRES CISLO 107

SKLADBY FASADNICH OBKLADOVYCH SYSTEMU
VIZ. VYKRES CISLO 108

SKLADBA STRESNI K—CE
VIZ. WWKRES CISLO 109

P P
M~

@@

VIPISY PRVKU PSV — FASADNI VYPLNE
VIZ. WKRES CISLO 110

VYPISY PRVKU PSV — VNITRNI DVERE
VIZ. WKRES CISLO 111

VIPISY PRVKU PSV — KLEMPIRSKE VYROBKY
VIZ. WKRES CISLO 112

----------- = ZEMNICI PASEK FeZn 30x4 MM V ZAKLADOVEM PASU POD
IZOLAGNI VRSTVOU TAK, ABY BYL OBKLOPEN BETONOVOU SMES!.

POZARNI HASICI PRISTROJ PRASKOVY S HASICI SCHOPNOSTI
MIN. 1838 A ZAROVEN S HASICI SCHOPNOSTI MIN. 34A

AUTONOMNI DETEKCE A SIGNALIZACE POZARU —
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PRACOVNI SPARA. PLNA SRAFA = STRANA DRIVE BETONOVANA

SVOD: DRAT ALMGSI D 8MM NA PY03, SR03, SZ, CISL. SVODU
2XSR02

____________ > NA STRESE

LEGENDA PRILOH VYKRESOVE DOKUMENTACE

D132 PUDORYS ZAKLADU

D133 PUDORYS 1.NP

D134 PUDORYS KROWU

D135 PUDORYS STRECHY

D136 REZ PRICNY A-A

D137 POHLEDY

D107 SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI
D108 SKLADBY FASADNICH A OBKLADOVYCH SYSTEMU
D109 SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI

D138 VYPISY PRVKU PSV — FASADNI VYPLNE
D139 VYPISY PRVKU PSV — VNITRNI DVERE
D140 VYPISY PRVKU PSV — KLEMPIRSKE PRVKY

TATO DOKUMENTACE NESLOUZI K PROVEDENI STAVBY!

katastréinf Gzem?: BLUDOVICE [637696]
polohov§ systém: S—JTSK

vySkovy systém: BpV

+0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP

ING. PAVEL KRUPICKA
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MOB.: +420 725 310 735
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CKAIT — 0BOR IPO0 - C. 1103708
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NOVOSTAVBA 12 RD VCETNE INFRASTRUKTURY
NA POLANECH V K.0. BLUDOVICE

Stavba:

5 x HELUZ 258 DELKA 1250 mm 1

Gt 100 _STAVBA
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1 x HELUZ 11,5 DELKA 1500 mm I
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